
SYNUS* Giallo oro

Solidità alla luce: 6-7 HD ¥  250 g

Ol - Tem - Col - Acr - Sol - Cal

SYNUS* Magenta

Solidità alla luce: 8 D ¥  250 g

Ol - Tem - Col - Acr - Sol - Cal

SYNUS* Cobalto turchese

Solidità alla luce: 8 HD ¥  250 g

Ol - Tem - Col - Acr - Sol - Cal
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SYNUS* Giallo limone

Solidità alla luce: 7-8 HD ¥  250 g

Ol - Tem - Col - Acr - Sol - Cal

Giallo di nichel titanio, puro

Solidità alla luce: 8 D 250 g

Ol - Tem - Col - Acr - Sol - Cal - Cem - Si

Giallo limone chinoftalone

Solidità alla luce: 7-8 L ¥ 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol

Giallo praseodimio, puro

Solidità alla luce: 8 D 250 g

Ol - Tem - Col - Acr - Sol - Cal - Cem - Si

Giallo sole Disazo

Solidità alla luce: 7 LL ¥ 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal

Ocra oro

Solidità alla luce: 8 L 250 g

Ol -Tem - Col - Acr - Sol

Giallo ossido di ferro, puro

Solidità alla luce: 8 L 150 g

Ol -Tem - Acq - Col - Acr - Sol

Giallo di titanio cromo, puro

Solidità alla luce: 8 HD 200 g

Ol - Tem - Col - Acr - Sol - Cal - Cem - Si

Giallo indiano Disazo

Solidità alla luce: 6 LL ¥ 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal 

SYNUS* Arancio

Solidità alla luce: 6 HD ¥ 250 g

Ol - Tem - Col - Acr - Sol

Arancio Disazo

Solidità alla luce: 7 L ¥ 250 g

Ol - Tem - Col - Acr - Sol - Cal

Arancio pirrolo

Solidità alla luce: 8 L ¥¥ 200 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal

SYNUS* Scarlatto

Solidità alla luce: 7-8 HD ¥ 250 g

Ol - Tem - Col - Acr - Sol - Cal

Rosso inglese

Solidità alla luce: 8 D 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal - Cem - Si

Rosso ossido di ferro, puro

Solidità alla luce: 8 HD 250 g

Ol - Tem - Col - Acr - Sol - Cal - Cem - Si
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Rosso naftolo

Solidità alla luce: 7-8 L+D ¥ 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal

Scarlatto pirrolo

Solidità alla luce: 7-8 L+D ¥¥ 200 g 

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal

Carminio naftolo

Solidità alla luce: 7-8 L ¥ 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal

Rubino di quinacridone

Solidità alla luce: 8 LL ¥ 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal

Bordeaux indaco di zolfo

Solidità alla luce: 7-8 LL ¥¥ 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal

Rosso oltremare, puro

Solidità alla luce: 8 L 150 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal 
Cem - Si

SYNUS* Violetto di cobalto N

Solidità alla luce: 8 D ¥ 250 g

Ol - Tem - Col - Acr - Sol - Cal

Porpora scuro

Solidità alla luce: 7-8 LL ¥¥ 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal

Violetto carbazole

Solidità alla luce: 7-8 LL ¥¥ 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal

Rosa di quinacridone

Solidità alla luce: 8 LL ¥ 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal

Violetto oltremare, puro

Solidità alla luce: 8 L 200 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal
Cem - Si

SYNUS* Blu di cobalto N

Solidità alla luce: 8 HD ¥ 250 g

Ol -Tem - Col - Acr - Sol - Cal

Blu d'antrachinone

Solidità alla luce: 8 L ¥¥ 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal

Blu oltremare scuro, puro

Solidità alla luce: 8 L 200 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol

Blu oltremare medio, puro

Solidità alla luce: 8 L 200 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal - Cem - Si

GERSTAECKER Pigmenti extra fini per artisti



Blu vanadio, puro

Solodità alla luce: 8 L+D 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal
Cem - Si

Blu oltremare chiaro, puro

Solidità alla luce: 8 L 150 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol

Blu ftalocianina scuro

Solidità alla luce: 8 LL ¥¥ 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal

Blu ftalocianina chiaro

Solidità alla luce: 8 LL ¥ 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal

Blu berlinese

Solidità alla luce: 8 LL ¥¥ 200 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol

Turchese ftalocianina

Solidità alla luce: 8 LL ¥ 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal

SYNUS* Verde di cobalto N

Solidità alla luce: 8 HD ¥ 250 g

Ol - Tem - Col - Acr - Sol - Cal

Verde ftalocianina scuro

Solidità alla luce: 8 LL ¥ 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal

Verde di Hooker

Solidità alla luce: 7 LL ¥¥ 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol

Verde ossido di cromo, puro

Solidità alla luce: 8 HD 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal - Cem - Si

Verde vescica Disazo

Solidità alla luce: 7 LL ¥ 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal

Verde smeraldo Disazo

Solidità alla luce: 7-8 LL ¥  250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal

Verde muschio Disazo

Solidità alla luce: 7-8 LL ¥  250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal

Verde giallo chinoftalone

Solidità alla luce: 6 L ¥ 250 g

Ol -Tem - Acq - Col - Acr - Sol

Verde praseodimio, puro

Solidità alla luce: 8 D 250 g

Ol - Tem - Col - Acr - Sol - Cal - Cem - Si

H413 EUH032
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Terra verde veronese

Solidità alla luce: 8 LL 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal
Cem - Si

Terra verde di Boemia

Solidità alla luce: 8 L 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal
Cem - Si

Terra chiara

Solidità alla luce: 8 LL 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal
Cem - Si

Ocra chiara

Solidità alla luce: 8 L 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal
Cem - Si

Ocra scura

Solidità alla luce: 8 L 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal- Cem - Si

Ferro cromato

Solidità alla luce: 7 L+D 250 g

Ol -Tem - Col - Acr

Terra d'ombra verde

Solidità alla luce: 8 L 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal - Cem - Si

Rosa beige

Solidità alla luce: 8 L 150 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal
Cem - Si

Ocra bruciata

Solidità alla luce: 8 L 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal
Cem - Si

Terra d'ombra bruciata

Solidità alla luce: 8 L 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal - Cem - Si

Caput mortuum

Solidità alla luce: 8 L 250 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal
Cem - Si

Ocra spinello, puro

Solidità alla luce: 8 D 200 g

Ol - Tem - Col - Acr - Sol - Cal - Cem - Si

Bruno ossido di ferro

Solidità alla luce: 8 HD 250 g

Ol - Tem - Col - Acr - Sol - Cal- Cem - Si

Bruno ossido di ferro scuro

Solidità alla luce: 8 HD 250 g

Ol - Tem - Col - Acr - Sol - Cal - Cem - Si

Bruno ossido di ferro seppia

Solidità alla luce: 8 D 200 g

Ol - Tem - Col - Acr - Sol - Cal - Cem - Si
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Nero ossido di ferro, puro

Solidità alla luce: 8 HD 250 g

Ol - Tem - Col - Acr - Sol- Cal - Cem - Si

Bianco zinco, sigillo bianco puro

Solidità alla luce: 8 D ¥ 150 g

Sigillo argento litopone

Solidità alla luce: 8 D 150 g

Ol - Tem - Col - Acr - Sol - Cal - Cem - Si

Nero carbonio della fornace

Solidità alla luce: 8 D+L ¥¥ 150 g

Ol - Tem - Acq - Col - Acr - Sol - Cal - Cem

Nero di manganese, puro

Solidità alla luce: 8 HD 250 g

Ol - Tem - Col - Acr - Sol - Cal - Cem - Si

Biossido di titanio rutilo, puro

Solidità alla luce: 8 HD 200 g

Ol - Tem - Col - Acr - Sol - Cal - Cem - Si

Ol - Tem - Col - Acr - Sol 
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Classificazione/Raggruppamento

I pigmenti per artisti vengono generalmente definiti 
in base al tipo di materiale; i pigmenti per artisti 
extra fini Gerstaecker sono quindi prevalentemente 
monopigmenti e il nome del pigmento indica la 
costituzione del materiale (ad esempio: ossido di 
ferro, oltremare, indaco di zolfo, ftalocianina, ecc.) I 
pigmenti che riportano la dicitura "puro", 
che sono praticamente tutti pigmenti 
inorganici, sono disponibili anche in forma 
completamente pura e, in base all'esperienza, 
possono essere lavorati senza problemi anche in 
questa forma. I pigmenti che nella loro forma pura 
sono più difficili da lavorare (pigmenti organici, 
nerofumo) vengono preparati con un minimo di 
substrati inorganici, in modo tale che il contatto con 
il legante possa venir stabilito con relativa facilità.

Oltre ai monopigmenti, sono presenti anche i classici 
pigmenti misti, come litopone, ocra oro, rosso 
inglese, verde di Hooker, porpora scuro, ecc. 
Soprattutto nell'ambito del verde, dove i 
monopigmenti sono pochissimi, si è sempre fatto 
ricorso a pigmenti misti. Per natura, ovviamente, le 
terre colorate rappresentano pigmenti misti, che 
vengono miscelati quasi in modo naturale da 
componenti di colore e terre di substrato.

La popolare gamma di pigmenti SYNUS* ha 
subito un rinnovamento totale delle materie prime: 
tutti i tipi sono ora privi di cadmio e di piombo. In 
questo modo, si è reagito in tempo allo 
sviluppo di restrizioni legali sui pigmenti di 
cadmio, che ora da noi sono consentiti solo per i 
colori per artisti, e che probabilmente arriveranno 
a un divieto totale. I pigmenti SYNUS* di nuova 
formulazione si basano sul principio esistente, che 
prevede la combinazione di pigmenti organici 
altamente brillanti e pigmenti inorganici altamente 
coprenti per ottenere pigmenti brillanti e coprenti, 
un principio che è comune nella sofisticata tecnica 
delle vernici, ma che in precedenza non era 
utilizzato nei colori per artisti. Il nome SYNUS* 
deriva da sinergia e le formulazioni sono state 
sviluppate esclusivamente per Gerstäcker. Con 
l'occasione, il numero di pigmenti SYNUS* è stato 
aumentato a 9 tipi per ottimizzare la miscibilità. Tutti i 
tipi vicini tra loro sono perfettamente miscelabili tra 
loro e quindi è possibile realizzare tutte le sfumature di 
colore brillanti con un'elevata copertura.

Resistenza alla luce e alle intemperie

LE 8 = massima
LE 7 = molto buona
LE 6 = buona

Valutazione secondo la scala internazionale della 
lana da 1 a 8, in cui vengono applicati gli standard 
più severi per l'uso artistico. Tutti i pigmenti 
classificati 7-8 sono classificati 8 secondo gli 
standard industriali.

Aspetto
L
LL  

D  
HD  
L + D 

=  trasparente
= altamente trasparente 

= coprente ("opaco") 
= altamente coprente
= indica i pigmenti che possono essere 
utilizzati smaltati e opachi

Lavorazione
 = Indica che il pigmento può essere miscelato 

semplicemente mescolando. Naturalmente, 
questo vale solo se il legante prevede la 
possibilità di mescolare.

¥ =    Indica i pigmenti che devono essere lavorati

¥¥ = 

"a regola d'arte" tramite sfregamento 
(mortaio in porcellana). Se lo sfregamento 
non è possibile, si può anche mescolare 
con un agente umettante.

Se questi pigmenti devono essere mescolati, 
si consiglia di bagnarli prima con un agente 
umettante per qualche ora.

Il fatto che alcuni pigmenti, spesso i più pregiati, 
accolgano il legante con difficoltà non è un difetto di 
qualità, ma una proprietà del materiale, una 
"caratteristica" del pigmento che non può essere 
evitata nel caso di pigmenti d'artista altamente 
concentrati o puri.

Le istruzioni per la lavorazione possono essere solo 
delle indicazioni di massima. In definitiva, dipende 
sempre dal tipo di legante e dal modo in cui il colore 
viene lavorato.

Idoneità

Ol =   Predestinato ai colori ad olio e ai colori 
ad olio a base di resina.
I pigmenti adatti all'olio sono resistenti ai 
solventi e sono compatibili con le comuni 
resine e cere che possono essere aggiunte ai 
colori ad olio.

Tem = Adatto ai colori a tempera, purchè vi sia 
compatibilità con i singoli componenti 
della tempera (attenzione alle tempere a 
base di caseina).

Acq = Adatto ai colori ad acquerello. 
Hanno le proprietà di smaltatura e 
resistenza alla luce necessarie. Tuttavia, 
non viene tenuto conto della sensibilità 
agli acidi (oltremare!); il legante per 
acquerello deve essere neutro.

Gou = 

Col =   Adatto a colla vegetale (glutolina, ecc.).

Acr =   Adatto a leganti acrilici (dispersione acrilica 

Sol = 

  Per i colori a guazzo (colori a base di gomma 
arabica o altre gomme, schiariti con il 
bianco) non ci si deve limitare ai pigmenti 
contrassegnati con "Acq", ma si 
possono usare praticamente tutti i 
pigmenti indicati per colla. Tuttavia, il 
bianco di zinco non deve essere utilizzato 
per schiarire.

Cal =    Resistente alla calce e utilizzabile senza 
limitazioni in ambienti interni. Per l'uso 
esterno, tenere conto della resistenza agli 
agenti atmosferici e di eventuali condizioni 
particolari. La resistenza alla calce 
comprende anche l'idoneità per i colori a 
base di caseina; i pigmenti 
contrassegnati con "Cal" sono adatti a 
tutti i comuni processi con caseina.

Cem = Resistente al cemento. Questi pigmenti sono 
resistenti ai materiali per modellare 
e materiali da costruzione contenenti 
cemento. Tuttavia, a causa del colore 
proprio spesso forte dei singoli tipi di 
cemento, possono essere più adatti pigmenti 
speciali.

Si = Resistente all'acqua di vetro. Questi pigmenti 
sono resistenti al comportamento chimico 
particolarmente aggressivo dell'acqua di 
vetro. Tuttavia, la tecnica dell'acqua di vetro 
presenta altre insidie, motivo per cui sono 
indispensabili test preliminari.

Le informazioni tecniche, le raccomandazioni e i 
consigli sono forniti al meglio delle nostre 
conoscenze, ma non sono vincolanti. L'idoneità per 
un'applicazione specifica deve essere determinata da 
chi lavora il prodotto con delle prove. Per ulteriori 
informazioni sui pigmenti, visitare il sito 
www.mondo-artista.it.

Nota! 
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pura, legante).

   Resistente ai solventi, compatibile con colori 
alchidici e resine da colata UP, EP, 
MMA, PUR. I pigmenti trasparenti o 
traslucidi possono essere resi coprenti con 
l'aggiunta di pigmenti più coprenti .




